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Vision Ganzglastüren 
  
Drehrichtung: 
links oder rechts (DIN). 
 
Material 
ESG Glas. 
 
Türstärke: 
8 mm. 
 
Türbreiten (TürBlattAussenMaß):    
Standard  584, 709, 834, 959 mm.     
TürBlattAußenMaß Ganzglastür in gefälzter Zarge = Stumpfes Türmaß. 
TürBlattAußenMaß Ganzglastür = gefälztes Türblattaußenmaß – 2 x Falzbreite 13 mm, 
(z.B. Deutschland: 860 – (2*13) = 834 mm. 
 
Sonderbreiten auf Anfrage. 
Max. Türbreite 1000 mm.     
 
Türhöhen (TürBlattAussenMaß): 
Standard: 1972,  2097 mm. 
TürBlattAußenMaß Ganzglastür in gefälzter Zarge = Stumpfes Türmaß. 
TürBlattAußenMaß Ganzglastür = gefälztes Türblattaußenmaß – 1 x Falzbreite, 
(z.B. Deutschland: 2110 – (1*13) = 2097 mm. 
Sonderhöhen auf Anfrage. 
Max. Türhöhe 2400 mm.    
 
Modelle: 

• Klarglas. 
• Satiniert. 
• Dekorative Modelle  (Kombination Klarglas + sandgestrahltes Glas)  z.B.  ALG14. 
• Alle Dextüra Linienfrästüren auf Anfrage verfügbar als Ganzglastür. 

 
Positiv und Negativ 
Modelle Positiv und Negativ Ausgeführt: 

• Positiv: Tür ist Klarglas und Linie ist sandgestrahltes Glas. 
• Negativ: Tür ist sandgestrahltes Glas und Linie ist Klarglas. 

 
Oberfläche : 
Sandgestrahltes Glas behandelt mit Clearshild. 
 
Band- und Schließseite: 
Türen mit Bandbohrungen (Siehe Bänder Vision). 
Abhängig von der Höhe mit 2 oder 3 Bandbohrungen. 
Positionen gemäß DIN. 
 
Türen mit Schloßbohrung (Siehe Bänder Vision). 
 
Türen wahlweise mit Bohrung für Griffstange (Siehe Bänder Vision). 
 
Zargen 
Glastüren zu kombinieren mit gefälzten Standardzargen. 
Zarge mit bohrung für Glastürband und einen montierten Kurzschließblech für Glastür, wahlweise mit 
einem Rollenschnäpper. 



Vision  
   
 

Dextüra  13-02-2015  Technische Änderungen und Drückfehler vorbehalten           

 
Verpackung: 
Glastüren werden standardmäßig in Verbundverpackung geliefert. 
 
 
 

 


